
1型（横板格子）  片面木調

使い勝手の良いデザイン。カラー＆サイズも全タイプ共通です。
ハイスタンダードポイント❶

目隠し率 88.2%
採光率 11.8%
通風率 12.4%

○目隠し率・・・・・・・・・
○採光率・・・・・・・・・・
○通風率・・・・・・・・・・

フェンス本体（1枚）を正面から見たときに目隠しとなる割合
フェンス本体（1枚）を正面から見たときに光が透過する割合
フェンス本体（1枚）で風が通過するすき間の割合

目隠し率・採光率・通風率はフェンス本体H08サイズで算出した値です。（当社基準）

全タイプ共通の豊富なサイズ展開。
SIZE

全タイプ共通の5色から選べます。
COLOR

600mm

ブロックモジュールに合わせ、フェンス本体幅を最大2000mm
に設定。ズレのない美しい納まりが可能です。

支柱を共通にすることで、発注ミスの低減やフェンス本体のデザイ
ンが決まっていない場合での支柱の先行施工が可能です。

2000mm 2000mm

1000mm

800mm

1200mm

シャトレナⅡ支柱
4型を除く5タイプの支柱が共通

レジリアと支柱が共通に！

2型（横板格子）  両面木調

目隠し率 88.2%
採光率 11.8%
通風率 12.4%

3型（横ルーバー）

目隠し率 100.0%
採光率 0.0%
通風率 3.1%

5型（横太格子）

目隠し率 83.0%
採光率 17.0%
通風率 17.0%

6型（たて板格子）

目隠し率 86.3%
採光率 13.7%
通風率 13.7%

4型（横ルーバー下桟すき間小）

目隠し率 100.0%
採光率 0.0%
通風率 3.3%

支柱を共通化して発注をシンプルに。

アーバングレー（UC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPU アーバングレー（UC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCU

オレンジチェリー（JC）

木調部

JCK

トラッドパイン（TP）

木調部

TPK

形材部

ブラック（KC）

形材部

ブラック（KC） スモークナット（JN）

木調部

JNK

形材部

ブラック（KC）

ハイスタンダードポイント❷ 風速36m/s相当のハイスペックを実現。
さらに、支柱ピッチ1000mm以下では風速42m/s相当にアップ。

フラットラインで木調が映えるハイデザイン。
ハイスタンダードポイント❸

新たに横太格子（5型）を設定。横板格子は片面木調（1型）と両面木調（2型）からお選びいただけます。
意匠性

※写真は5型外観※写真は1型内観 ※写真は2型内観

両面木調の内観はホロー材を使用し、フラットで美しいデザインに。

支柱ピッチ1000mm以下

W=2000mm

支柱ピッチ最大2000mm

従来品（シャトレナ）の風速34m/s相当から、さらに強
度アップしたハイスタンダードな耐風圧強度です。支柱
ピッチを2000mmで施工する場合でも、耐風圧強度
は風速36ｍ/ｓ相当を実現します。

支柱ピッチを1000mm以下で施工すれば、耐風圧強
度が風速42ｍ/ｓ相当にアップします。

風速34ｍ/s相当耐風圧強度は、従来品                　　　の

約　　　 倍（当社基準比）の強度となります。１．２１．２１．２
風速34ｍ/s相当耐風圧強度は、従来品                　　　の

約　　　 倍（当社基準比）の強度となります。１．５１．５１．５

風速363636 風速424242

※写真は4型

W=2000mm

●レジリアYLK型は除きます。

シャトレナⅡ レジリア

形材フェンス シャトレナⅡ
風速36m/s相当のハイスタンダードシリーズに
ナチュラルな木調色のシャトレナⅡが登場。
フレームレスなデザインで施工性にも優れて
います。

商品カタログ▶
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。606



1型（横板格子）  片面木調

使い勝手の良いデザイン。カラー＆サイズも全タイプ共通です。
ハイスタンダードポイント❶

目隠し率 88.2%
採光率 11.8%
通風率 12.4%

○目隠し率・・・・・・・・・
○採光率・・・・・・・・・・
○通風率・・・・・・・・・・

フェンス本体（1枚）を正面から見たときに目隠しとなる割合
フェンス本体（1枚）を正面から見たときに光が透過する割合
フェンス本体（1枚）で風が通過するすき間の割合

目隠し率・採光率・通風率はフェンス本体H08サイズで算出した値です。（当社基準）

全タイプ共通の豊富なサイズ展開。
SIZE

全タイプ共通の5色から選べます。
COLOR

600mm

ブロックモジュールに合わせ、フェンス本体幅を最大2000mm
に設定。ズレのない美しい納まりが可能です。

支柱を共通にすることで、発注ミスの低減やフェンス本体のデザイ
ンが決まっていない場合での支柱の先行施工が可能です。

2000mm 2000mm

1000mm

800mm

1200mm

シャトレナⅡ支柱
4型を除く5タイプの支柱が共通

レジリアと支柱が共通に！

2型（横板格子）  両面木調

目隠し率 88.2%
採光率 11.8%
通風率 12.4%

3型（横ルーバー）

目隠し率 100.0%
採光率 0.0%
通風率 3.1%

5型（横太格子）

目隠し率 83.0%
採光率 17.0%
通風率 17.0%

6型（たて板格子）

目隠し率 86.3%
採光率 13.7%
通風率 13.7%

4型（横ルーバー下桟すき間小）

目隠し率 100.0%
採光率 0.0%
通風率 3.3%

支柱を共通化して発注をシンプルに。

アーバングレー（UC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPU アーバングレー（UC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCU

オレンジチェリー（JC）

木調部

JCK

トラッドパイン（TP）

木調部

TPK

形材部

ブラック（KC）

形材部

ブラック（KC） スモークナット（JN）

木調部

JNK

形材部

ブラック（KC）

ハイスタンダードポイント❷ 風速36m/s相当のハイスペックを実現。
さらに、支柱ピッチ1000mm以下では風速42m/s相当にアップ。

フラットラインで木調が映えるハイデザイン。
ハイスタンダードポイント❸

新たに横太格子（5型）を設定。横板格子は片面木調（1型）と両面木調（2型）からお選びいただけます。
意匠性

※写真は5型外観※写真は1型内観 ※写真は2型内観

両面木調の内観はホロー材を使用し、フラットで美しいデザインに。

支柱ピッチ1000mm以下

W=2000mm

支柱ピッチ最大2000mm

従来品（シャトレナ）の風速34m/s相当から、さらに強
度アップしたハイスタンダードな耐風圧強度です。支柱
ピッチを2000mmで施工する場合でも、耐風圧強度
は風速36ｍ/ｓ相当を実現します。

支柱ピッチを1000mm以下で施工すれば、耐風圧強
度が風速42ｍ/ｓ相当にアップします。

風速34ｍ/s相当耐風圧強度は、従来品                　　　の

約　　　 倍（当社基準比）の強度となります。１．２１．２１．２
風速34ｍ/s相当耐風圧強度は、従来品                　　　の

約　　　 倍（当社基準比）の強度となります。１．５１．５１．５

風速363636 風速424242

※写真は4型

W=2000mm

●レジリアYLK型は除きます。

シャトレナⅡ レジリア

形材フェンス シャトレナⅡ
風速36m/s相当のハイスタンダードシリーズに
ナチュラルな木調色のシャトレナⅡが登場。
フレームレスなデザインで施工性にも優れて
います。

商品カタログ▶
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。 607



上下桟と格子の面がそろったフラットな意匠を追求しました。

3型・4型は、たて桟を敷地内側に設置することで
道路側からは連続した意匠を実現。

段差がない

上下桟と格子が同面でフラットに ▶

F LAT
L I N E

意匠性

機能性 施工性

3型（横ルーバー）

シャトレナ3型（ルーバータイプ）

＜従来品との比較＞

外観（道路側） ※写真は3型 内観（家側） ※写真は3型

上桟

格子

上桟

格子

下桟すき間を15mmにすることにより、従来取り付けていた下桟すき間カバー
（オプション）を付けることなく道路側からの視線を遮ることができます。

横ルーバーに下桟すき間15mmタイプ
（4型）を新たに設定。

80mm
通常

15mm
下桟すき間
わずか

異なるデザインを組み合わせても美しいデザインになるよう設計されています。
DESIGN

騒音に配慮。

●デザイン違い連結ができないタイプ（型）がありま
す。【P.609～P.614参照】

異なるデザイン同士を連結しても格子ラインが美しいリ
レーションを生み、調和のとれたデザインを実現。同一デザ
インで片面意匠・両面意匠を組み合わせるなど、住まいの
要望に合わせて組み合わせることができます。

※写真は1型＋3型 組み合わせ例

フェンス下部のすき間を隠す、
下桟すき間カバーを用意しています。切り縮め時に格子のブレを低減する

切り縮め用施工治具を用意しています。

●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの
取り付けはできません。

フェンス下部のすき間を隠す、下桟すき間カバーを用意し
ています。フェンス下部のすき間からの視線を遮り、ペット
のくぐり抜けも抑制します。

オプション

コーナー部取り付け後取り付け後

●下桟すき間カバー

外
観

内
観

は風の流れを表します。

ルーバータイプは風の当たる面を緩やかな曲面にするこ
とで風による騒音を抑えました。

通風

④

④

②

①

①②

③

③

シャトレナⅡ
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表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。608



1型

納まり図　単位：mm〔2008の場合〕

支柱外接円径

支柱外接円径
（フリー支柱H10・12の場合）

 33.5

16
5

80
H－

80

G.L

H

たて中桟50×18下桟32×32

柱芯 ：々2000以下（風速36m/s相当）
柱芯 ：々1000以下（風速42m/s相当）

W＝2000（フェンス本体＋連結材）
L＝1998（フェンス本体のみ）

上桟32×32
B部 A部 

2L
WW3

L800
600
H

7
1000 9
1200 11

5
横板格子本数 B部詳細 A部詳細 P

Ｐ＝
10

0
Ｐ

15
85

断面図

横板格子

道
路
側

家

　側

●フリー支柱外径25×36
　（H：1000・1200の場合35×35）

∅4425

36
35

35 ∅48

500≦W≦1999
400≦H≦1100（100ピッチのみ）

JNK（スモークナット・ブラック）／2008

TPK（トラッドパイン・ブラック）／2008 JCK（オレンジチェリー・ブラック）／2008

JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／2008TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／2008

●格子（パネル）の外観側のみ木調
のラミネートが施されています。

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。

●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。

それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

SHRｰ1 価格表

フリー支柱

小口キャップ

フェンス本体

端部カバー

（１本）

（１組）

（１組）

コーナー材：羽根格子（１本）

￥
￥
￥
￥
￥

1998×1200
2012

1998×800寸法(L×H)品　名

呼　称

1998×1000

フリー支柱タイプ
2008 2010

28,500
4,900
1,700
4,600
6,900

￥
￥
￥
￥
￥

32,000
9,500
1,700
5,200
7,400

￥
￥
￥
￥
￥

40,100
10,500

1,700
6,100
7,800

フェンス併用ブロック笠木 P.594参照

（１枚）￥
￥
￥
￥
￥

1998×600
2006

22,700
4,400
1,700
4,000
6,400

■ 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。　■ 必ずP.1690の使用上・施工上のご注意をご参照ください。お願い

￥
￥
￥
￥
￥

品　名

小口キャップ

コーナーキャップ

下桟すき間カバー L＝1985

2コ1組

コーナー部1カ所につき1組必要

価　格 備　考

（１本）

（１組）

（１組）
敷地内施工用部品 下桟すき間カバー1本につき1組必要（１組）

25,300
8,100

600
7,200
7,600

オプション

切断治具 1型～5型用（１組）

1型（横板格子：片面木調）

内観  ※写真はTPU色・JCU色

内観  ※写真はTPK色・JCK色・JNK色

2・3・5型型

○1型

4・6型

×

デザイン違い連結対応について
デザイン違い連結ができないタイ
プ（型）があります。【下表参照】

アーバングレー（UC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPU アーバングレー（UC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCU

オレンジチェリー（JC）

木調部

JCK

トラッドパイン（TP）

木調部

TPK

形材部

ブラック（KC）

形材部

ブラック（KC） スモークナット（JN）

木調部

JNK

形材部

ブラック（KC）

色

材 質 アルミ形材

P.1668 P.594P.681

風速36m/s相当

支柱ピッチ2000mm

風速42m/s相当

支柱ピッチ1000mm

シャトレナⅡ 1型
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

規格表1
（別冊）
P.429 609



2型

納まり図　単位：mm〔2008の場合〕

支柱外接円径

支柱外接円径
（フリー支柱H10・12の場合）

●フリー支柱外径25×36
　（H：1000・1200の場合35×35）

∅4425

36
35

35 ∅48

3型

納まり図　単位：mm〔2008の場合〕

支柱外接円径

支柱外接円径
（フリー支柱H10・12の場合）

●フリー支柱外径25×36
　（H：1000・1200の場合35×35）

∅4425
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柱芯 ：々1000以下（風速42m/s相当）

W＝2000（フェンス本体＋連結材）
L＝1998（フェンス本体のみ）
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L＝1998（フェンス本体のみ）
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5
横ルーバー本数 B部詳細 A部詳細 

500≦W≦1999
400≦H≦1100（100ピッチのみ）

500≦W≦1999
400≦H≦1100（100ピッチのみ）

JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／2008

3型（横ルーバー）

JCK（オレンジチェリー・ブラック）／2008 JNK（スモークナット・ブラック）／2008

TPK（トラッドパイン・ブラック）／2008TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／2008

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。

●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。

それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

SHRｰ3 価格表

フリー支柱

小口キャップ

フェンス本体

端部カバー

（１本）

（１組）

（１組）

コーナー材：羽根格子（１本）

￥
￥
￥
￥
￥

1998×1200
2012

1998×800寸法(L×H)品　名

呼　称

1998×1000

フリー支柱タイプ
2008 2010

36,300
4,900
1,700
4,600
6,900

￥
￥
￥
￥
￥

40,700
9,500
1,700
5,200
7,400

￥
￥
￥
￥
￥

46,100
10,500

1,700
6,100
7,800

フェンス併用ブロック笠木 P.594参照

（１枚）￥
￥
￥
￥
￥

1998×600
2006

29,300
4,400
1,700
4,000
6,400

■ 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。　■ 必ずP.1690の使用上・施工上のご注意をご参照ください。お願い

TPK（トラッドパイン・ブラック）／2008

JCK（オレンジチェリー・ブラック）／2008 JNK（スモークナット・ブラック）／2008

JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／2008TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／2008

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。

●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。

それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

SHRｰ2 価格表

フリー支柱

小口キャップ

フェンス本体

端部カバー

（１本）

（１組）

（１組）

コーナー材：羽根格子（１本）

￥
￥
￥
￥
￥

1998×1200
2012

1998×800寸法(L×H)品　名

呼　称

1998×1000

フリー支柱タイプ
2008 2010

36,100
4,900
1,700
4,600
6,900

￥
￥
￥
￥
￥

41,700
9,500
1,700
5,200
7,400

￥
￥
￥
￥
￥

51,800
10,500

1,700
6,100
7,800

フェンス併用ブロック笠木 P.594参照

（１枚）￥
￥
￥
￥
￥

1998×600
2006

31,200
4,400
1,700
4,000
6,400

2型（横板格子：両面木調）

●格子（パネル）の外観側のみ木調
のラミネートが施されています。

内観  ※写真はJCU色

内観  ※写真はJCK色

内観  ※写真はTPU色・JCU色

内観  ※写真はTPK色・JCK色・JNK色

￥
￥
￥
￥
￥

品　名

小口キャップ

コーナーキャップ

下桟すき間カバー L＝1985

2コ1組

コーナー部1カ所につき1組必要

価　格 備　考

（１本）

（１組）

（１組）
敷地内施工用部品 下桟すき間カバー1本につき1組必要（１組）

25,300
8,100

600
7,200
7,600

オプション

切断治具 1型～5型用（１組）

1・3・5型型

○2型

4・6型

×

デザイン違い連結対応について
デザイン違い連結ができないタイ
プ（型）があります。【下表参照】 ￥

￥
￥
￥
￥

品　名

小口キャップ

コーナーキャップ

下桟すき間カバー L＝1985

2コ1組

コーナー部1カ所につき1組必要

価　格 備　考

（１本）

（１組）

（１組）
敷地内施工用部品 下桟すき間カバー1本につき1組必要（１組）

25,300
8,100

600
7,200
7,600

オプション

切断治具 1型～5型用（１組）

1・2・5型型

○3型

4・6型

×

デザイン違い連結対応について
デザイン違い連結ができないタイ
プ（型）があります。【下表参照】

アーバングレー（UC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPU アーバングレー（UC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCU オレンジチェリー（JC）

木調部

JCKトラッドパイン（TP）

木調部

TPK

形材部

ブラック（KC）

形材部

ブラック（KC） スモークナット（JN）

木調部

JNK

形材部

ブラック（KC）色 材 質 アルミ形材

P.1668 P.594P.681

風速36m/s相当

支柱ピッチ2000mm

風速42m/s相当

支柱ピッチ1000mm
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。

規格表1
（別冊）
P.429610



2型

納まり図　単位：mm〔2008の場合〕

支柱外接円径

支柱外接円径
（フリー支柱H10・12の場合）

●フリー支柱外径25×36
　（H：1000・1200の場合35×35）

∅4425
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35 ∅48

3型

納まり図　単位：mm〔2008の場合〕

支柱外接円径

支柱外接円径
（フリー支柱H10・12の場合）

●フリー支柱外径25×36
　（H：1000・1200の場合35×35）

∅4425
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柱芯 ：々2000以下（風速36m/s相当）
柱芯 ：々1000以下（風速42m/s相当）

W＝2000（フェンス本体＋連結材）
L＝1998（フェンス本体のみ）
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横ルーバー本数 B部詳細 A部詳細 

500≦W≦1999
400≦H≦1100（100ピッチのみ）

500≦W≦1999
400≦H≦1100（100ピッチのみ）

JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／2008

3型（横ルーバー）

JCK（オレンジチェリー・ブラック）／2008 JNK（スモークナット・ブラック）／2008

TPK（トラッドパイン・ブラック）／2008TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／2008

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。

●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。

それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

SHRｰ3 価格表

フリー支柱

小口キャップ

フェンス本体

端部カバー

（１本）

（１組）

（１組）

コーナー材：羽根格子（１本）

￥
￥
￥
￥
￥

1998×1200
2012

1998×800寸法(L×H)品　名

呼　称

1998×1000

フリー支柱タイプ
2008 2010

36,300
4,900
1,700
4,600
6,900

￥
￥
￥
￥
￥

40,700
9,500
1,700
5,200
7,400

￥
￥
￥
￥
￥

46,100
10,500

1,700
6,100
7,800

フェンス併用ブロック笠木 P.594参照

（１枚）￥
￥
￥
￥
￥

1998×600
2006

29,300
4,400
1,700
4,000
6,400

■ 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。　■ 必ずP.1690の使用上・施工上のご注意をご参照ください。お願い

TPK（トラッドパイン・ブラック）／2008

JCK（オレンジチェリー・ブラック）／2008 JNK（スモークナット・ブラック）／2008

JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／2008TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／2008

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。

●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。

それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

SHRｰ2 価格表

フリー支柱

小口キャップ

フェンス本体

端部カバー

（１本）

（１組）

（１組）

コーナー材：羽根格子（１本）

￥
￥
￥
￥
￥

1998×1200
2012

1998×800寸法(L×H)品　名

呼　称

1998×1000

フリー支柱タイプ
2008 2010

36,100
4,900
1,700
4,600
6,900

￥
￥
￥
￥
￥

41,700
9,500
1,700
5,200
7,400

￥
￥
￥
￥
￥

51,800
10,500

1,700
6,100
7,800

フェンス併用ブロック笠木 P.594参照

（１枚）￥
￥
￥
￥
￥

1998×600
2006

31,200
4,400
1,700
4,000
6,400

2型（横板格子：両面木調）

●格子（パネル）の外観側のみ木調
のラミネートが施されています。

内観  ※写真はJCU色

内観  ※写真はJCK色

内観  ※写真はTPU色・JCU色

内観  ※写真はTPK色・JCK色・JNK色

￥
￥
￥
￥
￥

品　名

小口キャップ

コーナーキャップ

下桟すき間カバー L＝1985

2コ1組

コーナー部1カ所につき1組必要

価　格 備　考

（１本）

（１組）

（１組）
敷地内施工用部品 下桟すき間カバー1本につき1組必要（１組）

25,300
8,100

600
7,200
7,600

オプション

切断治具 1型～5型用（１組）

1・3・5型型

○2型

4・6型

×

デザイン違い連結対応について
デザイン違い連結ができないタイ
プ（型）があります。【下表参照】 ￥

￥
￥
￥
￥

品　名

小口キャップ

コーナーキャップ

下桟すき間カバー L＝1985

2コ1組

コーナー部1カ所につき1組必要

価　格 備　考

（１本）

（１組）

（１組）
敷地内施工用部品 下桟すき間カバー1本につき1組必要（１組）

25,300
8,100

600
7,200
7,600

オプション

切断治具 1型～5型用（１組）

1・2・5型型

○3型

4・6型

×

デザイン違い連結対応について
デザイン違い連結ができないタイ
プ（型）があります。【下表参照】

アーバングレー（UC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPU アーバングレー（UC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCU オレンジチェリー（JC）

木調部

JCKトラッドパイン（TP）

木調部

TPK

形材部

ブラック（KC）

形材部

ブラック（KC） スモークナット（JN）

木調部

JNK

形材部

ブラック（KC）色 材 質 アルミ形材

P.1668 P.594P.681

風速36m/s相当

支柱ピッチ2000mm

風速42m/s相当

支柱ピッチ1000mm
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。

規格表1
（別冊）
P.429 611



4型

納まり図　単位：mm〔2008の場合〕

支柱外接円径

支柱外接円径
（フリー支柱H10・12の場合）

●フリー支柱外径25×36
　（H：1000・1200の場合35×35）

∅4425

36
35

35 ∅48

5型

納まり図　単位：mm〔2008の場合〕

支柱外接円径

支柱外接円径
（フリー支柱H10・12の場合）

●フリー支柱外径25×36
　（H：1000・1200の場合35×35）

∅4425
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柱芯 ：々2000以下（風速36m/s相当）
柱芯 ：々1000以下（風速42m/s相当）

W＝2000（フェンス本体＋連結材）
L＝1998（フェンス本体のみ）
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柱芯 ：々2000以下（風速36m/s相当）
柱芯 ：々1000以下（風速42m/s相当）

W＝2000（フェンス本体＋連結材）
L＝1998（フェンス本体のみ）
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9
横太格子本数 B部詳細 A部詳細 

500≦W≦1999
400≦H≦1100（100ピッチのみ）

500≦W≦1999
400≦H≦1100（100ピッチのみ）

JCK（オレンジチェリー・ブラック）／2008

5型（横太格子）

TPK（トラッドパイン・ブラック）／2008 JNK（スモークナット・ブラック）／2008

JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／2008TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／2008

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。

●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。

それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

SHRｰ5 価格表

フリー支柱

小口キャップ

フェンス本体

端部カバー

（１本）

（１組）

（１組）

コーナー材：羽根格子（１本）

￥
￥
￥
￥
￥

1998×1200
2012

1998×800寸法(L×H)品　名

呼　称

1998×1000

フリー支柱タイプ
2008 2010

54,500
4,900
1,700
4,600
6,900

￥
￥
￥
￥
￥

65,800
9,500
1,700
5,200
7,400

￥
￥
￥
￥
￥

75,800
10,500

1,700
6,100
7,800

フェンス併用ブロック笠木 P.594参照

（１枚）￥
￥
￥
￥
￥

1998×600
2006

43,700
4,400
1,700
4,000
6,400

■ 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。　■ 必ずP.1690の使用上・施工上のご注意をご参照ください。お願い

JNK（スモークナット・ブラック）／2008

4型（横ルーバー下桟すき間小）

TPK（トラッドパイン・ブラック）／2008 JCK（オレンジチェリー・ブラック）／2008

JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／2008TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／2008

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。

●4型はデザイン違い連結はできません。
●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。

それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
●4型の場合、下桟すき間カバー（オプション）は取り付けできません。

SHRｰ4 価格表

フリー支柱

小口キャップ

フェンス本体

端部カバー

（１本）

（１組）

（１組）

コーナー材：羽根格子（１本）

￥
￥
￥
￥
￥

1998×1200
2012

1998×800寸法(L×H)品　名

呼　称

1998×1000

フリー支柱タイプ
2008 2010

43,800
4,900
1,700
5,200
7,400

￥
￥
￥
￥
￥

48,200
9,500
1,700
5,400
7,800

￥
￥
￥
￥
￥

53,600
10,500

1,700
5,600
8,300

（１枚）￥
￥
￥
￥
￥

1998×600
2006

36,800
4,400
1,700
4,900
6,900

￥
品　名 価　格 備　考

25,300

オプション

切断治具 1型～5型用（１組）

●格子（パネル）の外観側のみ木調
のラミネートが施されています。

●格子（パネル）の外観側のみ木調
のラミネートが施されています。

内観  ※写真はTPU色・JCU色

内観  ※写真はTPK色・JCK色・JNK色

内観  ※写真はTPU色・JCU色

内観  ※写真はTPK色・JCK色・JNK色

￥
￥
￥
￥
￥

品　名

小口キャップ

コーナーキャップ

下桟すき間カバー L＝1985

2コ1組

コーナー部1カ所につき1組必要

価　格 備　考

（１本）

（１組）

（１組）
敷地内施工用部品 下桟すき間カバー1本につき1組必要（１組）

25,300
8,100

600
7,200
7,600

オプション

切断治具 1型～5型用（１組）

1・2・3型型

○5型

4・6型

×

デザイン違い連結対応について
デザイン違い連結ができないタイ
プ（型）があります。【下表参照】

アーバングレー（UC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPU アーバングレー（UC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCU オレンジチェリー（JC）

木調部

JCKトラッドパイン（TP）

木調部

TPK

形材部

ブラック（KC）

形材部

ブラック（KC） スモークナット（JN）

木調部

JNK

形材部

ブラック（KC）色 材 質 アルミ形材

P.1668 P.594P.681

風速36m/s相当

支柱ピッチ2000mm

風速42m/s相当

支柱ピッチ1000mm5型
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。

規格表1
（別冊）
P.429612



4型

納まり図　単位：mm〔2008の場合〕

支柱外接円径

支柱外接円径
（フリー支柱H10・12の場合）

●フリー支柱外径25×36
　（H：1000・1200の場合35×35）

∅4425
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35 ∅48

5型

納まり図　単位：mm〔2008の場合〕

支柱外接円径

支柱外接円径
（フリー支柱H10・12の場合）

●フリー支柱外径25×36
　（H：1000・1200の場合35×35）

∅4425
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柱芯 ：々2000以下（風速36m/s相当）
柱芯 ：々1000以下（風速42m/s相当）

W＝2000（フェンス本体＋連結材）
L＝1998（フェンス本体のみ）
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柱芯 ：々2000以下（風速36m/s相当）
柱芯 ：々1000以下（風速42m/s相当）

W＝2000（フェンス本体＋連結材）
L＝1998（フェンス本体のみ）
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9
横太格子本数 B部詳細 A部詳細 

500≦W≦1999
400≦H≦1100（100ピッチのみ）

500≦W≦1999
400≦H≦1100（100ピッチのみ）

JCK（オレンジチェリー・ブラック）／2008

5型（横太格子）

TPK（トラッドパイン・ブラック）／2008 JNK（スモークナット・ブラック）／2008

JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／2008TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／2008

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。

●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。

それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

SHRｰ5 価格表

フリー支柱

小口キャップ

フェンス本体

端部カバー

（１本）

（１組）

（１組）

コーナー材：羽根格子（１本）

￥
￥
￥
￥
￥

1998×1200
2012

1998×800寸法(L×H)品　名

呼　称

1998×1000

フリー支柱タイプ
2008 2010

54,500
4,900
1,700
4,600
6,900

￥
￥
￥
￥
￥

65,800
9,500
1,700
5,200
7,400

￥
￥
￥
￥
￥

75,800
10,500

1,700
6,100
7,800

フェンス併用ブロック笠木 P.594参照

（１枚）￥
￥
￥
￥
￥

1998×600
2006

43,700
4,400
1,700
4,000
6,400

■ 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。　■ 必ずP.1690の使用上・施工上のご注意をご参照ください。お願い

JNK（スモークナット・ブラック）／2008

4型（横ルーバー下桟すき間小）

TPK（トラッドパイン・ブラック）／2008 JCK（オレンジチェリー・ブラック）／2008

JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／2008TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／2008

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。

●4型はデザイン違い連結はできません。
●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。

それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
●4型の場合、下桟すき間カバー（オプション）は取り付けできません。

SHRｰ4 価格表

フリー支柱

小口キャップ

フェンス本体

端部カバー

（１本）

（１組）

（１組）

コーナー材：羽根格子（１本）

￥
￥
￥
￥
￥

1998×1200
2012

1998×800寸法(L×H)品　名

呼　称

1998×1000

フリー支柱タイプ
2008 2010

43,800
4,900
1,700
5,200
7,400

￥
￥
￥
￥
￥

48,200
9,500
1,700
5,400
7,800

￥
￥
￥
￥
￥

53,600
10,500

1,700
5,600
8,300

（１枚）￥
￥
￥
￥
￥

1998×600
2006

36,800
4,400
1,700
4,900
6,900

￥
品　名 価　格 備　考

25,300

オプション

切断治具 1型～5型用（１組）

●格子（パネル）の外観側のみ木調
のラミネートが施されています。

●格子（パネル）の外観側のみ木調
のラミネートが施されています。

内観  ※写真はTPU色・JCU色

内観  ※写真はTPK色・JCK色・JNK色

内観  ※写真はTPU色・JCU色

内観  ※写真はTPK色・JCK色・JNK色

￥
￥
￥
￥
￥

品　名

小口キャップ

コーナーキャップ

下桟すき間カバー L＝1985

2コ1組

コーナー部1カ所につき1組必要

価　格 備　考

（１本）

（１組）

（１組）
敷地内施工用部品 下桟すき間カバー1本につき1組必要（１組）

25,300
8,100

600
7,200
7,600

オプション

切断治具 1型～5型用（１組）

1・2・3型型

○5型

4・6型

×

デザイン違い連結対応について
デザイン違い連結ができないタイ
プ（型）があります。【下表参照】

アーバングレー（UC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPU アーバングレー（UC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCU オレンジチェリー（JC）

木調部

JCKトラッドパイン（TP）

木調部

TPK

形材部

ブラック（KC）

形材部

ブラック（KC） スモークナット（JN）

木調部

JNK

形材部

ブラック（KC）色 材 質 アルミ形材

P.1668 P.594P.681

風速36m/s相当

支柱ピッチ2000mm

風速42m/s相当
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。

規格表1
（別冊）
P.429 613



6型

納まり図　単位：mm〔2008の場合〕

支柱外接円径

支柱外接円径
（フリー支柱H10・12の場合）

●フリー支柱外径25×36
　（H：1000・1200の場合35×35）

∅4425
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35 ∅48
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H

柱芯 ：々2000以下（風速36m/s相当）
柱芯 ：々1000以下（風速42m/s相当）

W＝2000（フェンス本体＋連結材）
L＝1998（フェンス本体のみ）

上桟32×32

下桟32×32

B部 A部 

15
PP＝100P

85

15

家　側

たて板格子本数19本

道路側

たて板格子

断面図

2L
WW3

L

B部詳細 A部詳細 

500≦W≦1900（100ピッチのみ）
400≦H≦1199

TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／2008

JCK（オレンジチェリー・ブラック）／2008 JNK（スモークナット・ブラック）／2008

TPK（トラッドパイン・ブラック）／2008JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／2008

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。
●100mmピッチ以外でフェンス本体を切り縮める場合、「切り縮め用端部カバー」が1本必要です。
●構造上、フェンス本体の切断範囲には制約があります。【P.1670参照】

●6型はデザイン違い連結はできません。
●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。

それ以上離れると強度が大幅に低下します。
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

SHRｰ6 価格表

フリー支柱

小口キャップ

フェンス本体

端部カバー

（１本）

（１組）

（１組）

コーナー材：羽根格子（１本）

￥
￥
￥
￥
￥
￥

1998×1200
2012

1998×800寸法(L×H)品　名

呼　称

1998×1000

フリー支柱タイプ
2008 2010

32,800
4,900
1,700
4,600
7,400
3,900

￥
￥
￥
￥
￥
￥

37,000
9,500
1,700
5,200
7,800
4,400

￥
￥
￥
￥
￥
￥

42,700
10,500

1,700
6,100
8,300
4,800切り縮め用端部カバー（１本）

フェンス併用ブロック笠木 P.594参照

（１枚）￥
￥
￥
￥
￥
￥

1998×600
2006

26,900
4,400
1,700
4,000
6,900
3,500

￥
￥
￥
￥

品　名

小口キャップ

コーナーキャップ

下桟すき間カバー L＝1985

2コ1組

コーナー部1カ所につき1組必要

価　格 備　考
（１本）

（１組）

（１組）
敷地内施工用部品 下桟すき間カバー1本につき1組必要（１組）

8,100
600

7,200
7,600

オプション

6型（たて板格子）

内観  ※写真はTPU色・JCU色

内観  ※写真はTPK色・JCK色・JNK色

●格子（パネル）の外観側のみ木調
のラミネートが施されています。

アーバングレー（UC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPU アーバングレー（UC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCU

オレンジチェリー（JC）

木調部

JCK

トラッドパイン（TP）

木調部

TPK

形材部

ブラック（KC）

形材部

ブラック（KC） スモークナット（JN）

木調部

JNK

形材部

ブラック（KC）

色

材 質 アルミ形材

P.1668 P.594P.681

風速36m/s相当

支柱ピッチ2000mm

風速42m/s相当

支柱ピッチ1000mm

シャトレナⅡ 6型

形
材
フ
ェ
ン
ス

新
商
品

シ
ャ
ト
レ
ナ
Ⅱ

シ
ャ
ト
レ
ナ
Ⅱ
ハ
イ
タ
イ
プ

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド 

T
・
T

フ
ィ
オ
ー
レ
・
エ
ル
フ
ァ
ー
ド

モ
ン
ブ
レ
ム

ニ
ュ
ー
ビ
ラ
フ
ェ
ー
ス
・
フ
レ
イ
ナ

ニ
ュ
ー
ア
イ
シ
ャ
ノ
ン

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
リ
ー
ド

ス
ー
パ
ー
速
川
・
ラ
ラ
ミ
ー

速
川
・
比
美
・
大
和
塀

レ
ジ
リ
ア
・
カ
ム
フ
ィ
X

ジ
ー
エ
ム 

L
i
g
h
t

ニ
ュ
ー
ア
イ
シ
ャ
ノ
ン
G

レ
ジ
リ
ア
ハ
イ
タ
イ
プ

多
段
支
柱

剣
先
ユ
ニ
ッ
ト

表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。

規格表1
（別冊）
P.429

■ 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
■ 必ずP.1690の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

お
願
い

全タイプ共通の5色から
選べます。

COLOR SIZE

アーバングレー（UC）トラッドパイン（TP）

木調部 形材部

TPU

アーバングレー（UC）オレンジチェリー（JC）

木調部 形材部

JCU

オレンジチェリー（JC）

木調部

JCK

トラッドパイン（TP）

木調部

TPK

形材部

ブラック（KC）

形材部

ブラック（KC）

スモークナット（JN）

木調部

JNK

形材部

ブラック（KC）

フラットで連続性のあるハイデザイン。
ハイスタンダードポイント❸

横板格子は片面木調（1型）と両面木調
（2型）からお選びいただけます。

意匠性

※写真は1型内観 ※写真は2型内観

両面木調の内観はホロー材を使用し、フラットで美しいデザインに。

上下桟と格子の面がそろったフラットな意匠を追求しました。

段差がない

上下桟と格子が同面でフラットに ▶

F LAT
L I N E

3型（横ルーバー）

シャトレナ3型（ルーバータイプ）

＜従来品との比較＞上桟

格子

上桟

格子

80ｍ
ｍ以
上柱

偏芯基礎部品

基礎

偏芯基礎対応も可能です。たて桟が道路側から見えない一体感のある設計。
3型は、たて桟を敷地内側に設置することで道路側からは連続した意匠を実現。

外観（道路側） 内観（家側）

たて桟が道路側から見えないた
め、一体感のある納まりを実現し
ています。

オプション●偏芯基礎部品

隣地境界に設置する場合などに基礎の張出しを
80mmまで小さくできます。コーナー納まりに
も対応可能です。

内観意匠にもこだわった3デザインを用意し、高さ最大1600mmまで対応します。
ハイスタンダードポイント❷

1型（横板格子）  片面木調

3型（横ルーバー）

2型（横板格子）  両面木調

DESIGN

1
4
0
0
mm

1
6
0
0
mm

風速36m/s相当の
ハイスペックを実現。

ハイスタンダードポイント❶

風速363636
※写真は1型※写真は1型

形材フェンス シャトレナⅡハイタイプ
風速36m/s相当のハイスタンダードシリーズに
ナチュラルな木調色のシャトレナⅡが登場。
フレームレスなデザインのハイタイプフェンスです。
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。614


